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SIUNTION KUNTAKESKUKSEN ASEMAKAAVANMUUTOS

Asemakaavamerkinnat ja -maaraykset

AL/s

Asuin- ja liikerakennusten korttelialue, joka on osa
rakennuslainséadannon nojalla suojeltavaa asema-aluetta ja
osa maakunnallisesti merkittavaa rakennetun
kulttuuriympariston aluetta. Kaava-alueella saa olla enintéan
75% asumista tai liiketoimintaa.

- Korttelia saa taydentéaa suojeltaviksi merkittyjen ja inventoitujen
rakennusten mittakaavan ja luonteen ehdoilla siten, etta
uudisrakennukset materiaaleiltaan, kattomuodoltaan ja
varitykseltdan sopeutuvat ymparistoonsa. Alueelta tehtavista
toimenpiteista on pyydettdva museoviranomaisen lausunto.

- Korttelin puistomaista luonnetta tulee varjella. Radanvarren
puurivisto tulee sailyttda. Ajotien varren rakentaminen tulee
toteuttaa olemassaolevaa puustoa sailyttden. Uusia puita on
istutettava 1,2 puuta jokaista kaadettua puuta kohden.

- Uudisrakentamisen yhteydessa tulee asunnoille turvata
likennemelulta suojellut ulkotilat. Radan varteen voidaan
tarvittaessa toteuttaa lapinakyva melueste.

- Ennen vuotta 2017 valmistuneen rakennuskannan yllapidossa,
kunnostuksessa ja peruskorjauksessa melu- ja tarinasuojauksen
ohjeita ja vaatimuksia tulee soveltaa siten, etté rakennusten
suojellut arvot sailyvat.

- Yhtajaksoisen kaksikerroksisen julkisivun enimmaismitta on 22
metrid. Pidemmat julkisivut on jasennettava osiin
yksikerroksisilla rakennusosilla taikka sisdanvedoilla, joiden
syvyys on vahintaan 2 metria ja leveys vahintaan 8 metria.

- Uudisrakennusten kattojen tulee olla harja- tai pulpettikatto

Detaljplanebeteckningar och -bestammelser

Kvartersomrade for bostads- och affarsbyggnader. Omradet ar en
del av ett med stod av byggnadslagstiftningen skyddat
detaljplaneomrade och en del av en landskapligt sett vardefull
bebyggd kulturmiljo. Av planomradet far hogst 75 % anvandas for
boende eller affarsverksamhet

Kvarteret kan kompletteras pa de villkor som de skyddade och
inventerade byggnadernas dimensioner och karaktar stéller, pa
sa satt att nybyggnadernas material, takform och fargséttning
anpassar sig till miljon. Man ska for de atgarder som vidtas pa
omradet be om ett utlatande av museimyndigheten.

Kvarterets parkaktiga karaktar ska bevaras. Tradraden langs
jarnvagen ska bevaras. Byggandet langs bilvagen ska
forverkligas genom att bevara det befintliga tradbestandet. Nya
trad ska planteras 1,2 falt for varje trad som falls.

| samband med byggandet av nytt ska det for bostaderna tryggas
utomhusomraden som ar skyddade for buller. Langs jarnvagen
kan vid behov byggas ett genomskinligt bullerskydd.

| uppratthallandet, reparerandet och grundligt renoverande av
byggnadsbestandet som fardigstallts innan &r 2017 ska de
anvisningar och krav for buller- och vibrationsskydd tillampas s4,
att byggnadernas skyddade varden bevaras.

Den maximala langden p& en enhetlig fasad i tva plan ar 22
meter. Langre fasader ska delas in i delar med byggnadsdelar i
ett plan eller med hjélp av indragningar, som ar minst 2 meter
djupa och minst 8 meter breda.

Taken pa nybyggnaderna ska vara sadeltak eller pulpettak.
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- Ikkuna-aukkojen korkeusmitan tulee olla suurempi kuin
pituusmitan; maarays ei koske aputilpjen ikkunoita.
Nauhaikkunassa saa olla korkeintaan nelja ikkunaa.
Parvekkeiden tulee olla sisdanvedettyja.

- Asuinrakennuksen etelgjulkisivulle 2. kerroksen tasolla
avautuvat parvekkeet ja terassit tulee lasittaa.

- Rakennusten perustus- ja kantavien rakenteiden ratkaisuilla
ja/tai erillisilla vaimennusrakenteilla tulee huolehtia viereisen
rautatiealueen aiheuttaman téarindn vaimentamisesta siten, etta:

# asuntorakentamiseen osoitetuilla korttelialueilla ei tule ylittaa
varéhtelyluokan C raja-arvoa vw,95 < 0,30

## toimisto- ja liikerakentamisen osoitetuilla korttelialueilla ei
tule ylitta& suositeltua varahtelyluokan D raja-arvoa vw,95 <
0,60

Selvitys varahtelyluokkien vaatimusten tayttymisesta tulee
esittdd rakennusluvan yhteydessa.

- Korttelin 6:168 rakennusoikeus, jota ei ole merkitty
rakennusaloille, tulee sijoittaa museoviranomaisen ohjeistuksen
mukaisesti. Uudisrakentamista voidaan sijoittaa korttelin
kaakkoisosaan ja/tai sen avulla on suotavaa luoda
melusuojattuja ulko-oleskelutiloja.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja
Osa-alueen raja

Ohjeellinen osa-alueen raja
Korttelin numero

Korttelin suurin sallittu kerrosala m?

Roomalainen numero osoittaa rakennustentai sen osan
suurimman sallitun kerrosluvun
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Hojden p& fonsteréppningarna ska vara stérre &n bredden;
bestammelsen galler inte fonster i hjalputrymmena. Fdnsterband
far bestd av hogst fyra fonster. Balkongerna ska vara indragna.

Balkonger och terrasser som dppnar sig mot bostadsbyggnadens
sOdra fasad pa byggnadernas andra plan ska vara inglasade.

Med lésningar i byggnadernas grunder eller barande k
onstruktioner och/eller separata konstruktioner ska man skéta om
dampandet av vibrationerna som jarnvagsomradet medfér genom
att:

| kvartersomraden utmarkta med #, som &r avsedda for
bostadsbyggande, ska grénsvardet for vibrationsklass C inte
overskridas vw,95 < 0,30

| kvartersomraden utmaérkta med ##, som ar avsedda for
byggande av kontors- och affarsutrymmen, ska gransvardet for
vibrationsklass D inte dverskridas vw,95 < 0,60

Utredningen om att vibrationsklassernas krav uppfylls ska
framforas i samband med ansdkan om bygglov.

Byggratten for kvarter 6:168, som inte markerats pa
byggnadsytan, ska placeras enligt anvisningarna av
museimyndigheten. Nybyggandet kan placeras i kvarterets
syddstra del, och/eller med hjélp av den &r det 6nskvart att skapa
omraden for utomhusvistelse som ar skyddade for buller.

Streck 3 m utanfor planomradet grans

Grans for kvarter, kvartersdel och omrade
Grans for delomrade
Riktgivande grans for delomrade

Kvartersnummer

Kvarterets storsta tillatna byggnadsyta m2

Den romerska siffran avser det stérsta antalet plan for byggnaden
eller en del av den
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Pysékointi

Murtoluku roomalaisen numeron jéljessé osoittaa, kuinka
suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa
ullakon tasolla kayttaa kerrosalaan laskettavaksi tilaksi.

Historiallisen asemapuiston osa, joka tulee sailyttéa ja hoitaa
puistomaisena.

Sailytettava puukujanne, jota tulee hoitaa ja tarvittaessa
taydentéda kulttuurihistoriallisesti merkittdvan puistoalueen
osana

Maanalaista sahkojohtoa varten varattu alueen osa

Kulttuurihistoriallisesti ja/tai taajamakuvallisesti arvokas
rakennus, jota ei saa purkaa. Rakennuksessa tehtavien
korjausten on oltava sellaisia, ettd rakennuksen
kulttuurihistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokas luonne
sailyy. Alueella tehtavista toimenpiteista on pyydettava
museoviranomaisen lausunto.

Historialliseen asemapuistoon kuuluva maakellari, jota ei saa
purkaa. Rakennuksessa tehtavien korjausten on oltava
sellaisia, ettd rakennuksen /rakennelman arvokas luonne
séilyy.

Rakennusala

Rakennuksen harjasuuntaa osoittava viiva

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on
rakennettava kiinni vahintaan 6 metrin matkalta likennemelun
torjumiseksi.

Ylleviivattu luku ilmoittaa, kuinka suuri kerrosala rakennusalalle
voidaan korkeintaan sijoittaa.

Kytkettyjen pientalojen alue 2-3 asunnolle, joiden yhteinen
asuntorakennusoikeus on enintdén 400 m2 ja aputilojen kuten
autosuojien ja varastojen yhteinen rakennusoikeus 100 m2.
Rakennukset voidaan rakentaa kiinni toisiinsa, varastoihin ja
katoksiin seka rajaan. Kaksikerroksisen rakennuksen pohja-ala
saa olla korkeintaan 130 m2

Jokaisella asunnolla on oltava véhintéan 65 m2 kokoinen leikki-
ja oleskelupiha, joka on toteutettava siten, etta raideliikenteen
paivamelun A-painotettu keskidénitaso (ekvivalenttitaso) LAeq
on enintdén 55 dB.

Ohjeellinen melueste. Merkinta osoittaa likimaéaraisen sijainnin
ja lukuarvo ylareunan likimaaraisen korkeusaseman.
Meluesteen tulee olla 80 %:sti lapinakyva.

Jalankululle ja polkupydrailylle varattu alueen osa, jolla
huoltoajo seka tontille tai rakennuspaikalle ajo on sallittu

Jalankululle ja polkupydrailylle varattu alueen osa, jolla
huoltoajo on sallittu

Ajoyhteys

Ajoneuvoja, koneita ym. voidaan sijoittaa rakennusalueille ja

merkilla P osoitetuille alueille. Roomalainen numero ()
osoittaa, etta P-alueelle voidaan rakentaa katos.

Uudis- ja viherrakentamisessa sekéa olevan rakennuskannan hoidossa tulee
noudattaa alueelle erikseen laadittavia rakentamistapa- ja
viherrakentamisohijeita.

Lupahakemuksiin on tarpeen mukaan liitettdva piha- ja istutussuunnitelma.

Braktalet efter den romerska siffran anger, en hur stor del av det
storsta planets yta som far anvandas for utrymme pa vindsvaningen
som raknas till vaningsytan.

Del av historisk stationspark som ska bevaras och vardas som
parklandskap.

Tradallé som ska bevaras och som ska skétas om och vid behov
kompletteras som en del av det kulturhistoriskt betydande
parkomradet.

Del av omrade som reserverats for jordkabel.

Kulturhistoriskt och/eller landskapligt vardefull byggnad, som inte far
rivas. De reparationer som genomfors i byggnaden ska vara sadana
att byggnadens kulturhistoriska och arkitektoniska vardefulla
karaktar bevaras. Man ska be om utldtande av museimyndigheterna
om de atgarder som vidtas pa omradet.

Jordkallare som hor till den historiska stationsparken och som inte
far rivas. De reparationer som genomférs i byggnaden ska vara
sadana att byggnadens/byggkonstruktionens vardefulla karaktar
bevaras.

Byggnadsyta
Streck som anger riktningen for byggnadens takas.

Pilen anger den sida av byggnadsytan som byggnaden ska byggas
fast i, pa en stracka pa minst 6 meter for att forhindra trafikbullret.

Siffran med streck ovanfor anger en hur stor vaningsyta som hogst
kan placeras pa byggnadsytan.

Omréade for kopplade smahus for 2-3 bostader, vilkas
gemensamma bostadsbyggratt &r hdgst 400 m2 och byggréatten for
hjalputrymmen s& som bilskydd och férradd &r 100 m2. Byggnaderna
kan byggas fast i varandra samt fast i forrad och i tak eller i
gransen. Bottenytan for en byggnad i tva plan far vara hogst 130
m2.

Varje bostad ska en gardsplan for lek- och utomhusvistelse pa minst
65 m2 och gardsplanen ska genomforas sa att den ekvivalenta
ljudtrycksnivan (ekvivalentniva) LAeq for dagsbullret fran
jarnvégstrafiken ar hogst 55 dB.

Riktgivande bullerskydd. Markeringen avser ungefarlig placering
och talvardet den ungefarliga héjden pa 6vre kanten. Bullerskyddet
ska till 80 % vara genomskinligt.

Del av omréde som reserverats for fotgangare och cyklister, dar
servicetrafik samt trafik till tomter och byggplatser &r tillaten.

Del av omréde som reserverats for fotgangare och cyklister, dar
servicetrafik ar tillaten.

Korforbindelse

Fordon, maskiner m.m. kan placeras p& byggnadsomradena och pa
omraden som markerats med beteckningen P. Romerska siffran (1)
anger att det pa P-omradet kan byggas ett skyddstak.

I nybyggen, i byggandet av grénomraden samt i underhallet av
byggnadsbestandet ska man iaktta de byggsattsanvisningar och de
anvisningar for byggandet

Till tillstindsansokningarna ska vid behov en gards- och
planteringsplan bifogas.
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Pysakainti

Murtoluku roomalaisen numeron jaljessa osoittaa, kuinka
suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa
ullakon tasolla kayttaa kerrosalaan laskettavaksi tilaksi.

Historiallisen asemapuiston osa, joka tulee silyttaa ja hoitaa
puistomaisena.

Sailytettava puukujanne, jota tulee hoitaa ja tarvittaessa
taydentaa kulttuurihistoriallisesti merkittavan puistoalueen
osana

Maanalaista sdhkojohtoa varten varattu alueen osa

Kulttuurihistoriallisesti ja/tai taajamakuvallisesti arvokas
rakennus, jota ei saa purkaa. Rakennuksessa tehtavien
korjausten on oltava sellaisia, etta rakennuksen
kulttuurihistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokas luonne
sailyy. Alueella tehtavista toimenpiteista on pyydettava
museoviranomaisen lausunto.

Historialliseen asemapuistoon kuuluva maakellari, jota ei saa
purkaa. Rakennuksessa tehtévien korjausten on oltava
sellaisia, etta rakennuksen /rakennelman arvokas luonne
sailyy.

Rakennusala

Rakennuksen harjasuuntaa osoittava viiva

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on
rakennettava kiinni vahintaan 6 metrin matkalta likennemelun
torjumiseksi.

Ylleviivattu luku ilmoittaa, kuinka suuri kerrosala rakennusalalle
voidaan korkeintaan sijoittaa.

Kytkettyjen pientalojen alue 2-3 asunnolle, joiden yhteinen
asuntorakennusoikeus on enintdan 400 m2 ja aputilojen kuten
autosuojien ja varastojen yhteinen rakennusoikeus 100 m2.
Rakennukset voidaan rakentaa kiinni toisiinsa, varastoihin ja
katoksiin sekéa rajaan. Kaksikerroksisen rakennuksen pohja-ala
saa olla korkeintaan 130 m2

Jokaisella asunnolla on oltava vahintaén 65 m2 kokoinen leikki-
ja oleskelupiha, joka on toteutettava siten, etta raideliikenteen
paivamelun A-painotettu keskidanitaso (ekvivalenttitaso) LAeq
on enintaan 55 dB.

Ohjeellinen melueste. Merkinté osoittaa likiméaaraisen sijainnin
ja lukuarvo ylareunan likimaaraisen korkeusaseman.
Meluesteen tulee olla 80 %:sti lapinakyva.

Jalankululle ja polkupyordilylle varattu alueen osa, jolla
huoltoajo seka tontille tai rakennuspaikalle ajo on sallittu
Jalankululle ja polkupyorailylle varattu alueen osa, jolla
huoltoajo on sallittu

Ajoyhteys
Ajoneuvoja, koneita ym. voidaan sijoittaa rakennusalueille ja

merkilla P osoitetuille alueille. Roomalainen numero (|)
osoittaa, ettd P-alueelle voidaan rakentaa katos.

Uudis- ja viherrakentamisessa seké olevan rakennuskannan hoidossa tulee
noudattaa alueelle erikseen laadittavia rakentamistapa- ja
viherrakentamisohjeita.

Lupahakemuksiin on tarpeen mukaan liitettava piha- ja istutussuunnitelma.

Braktalet efter den romerska siffran anger, en hur stor del av det
storsta planets yta som far anvandas fér utrymme pa vindsvaninger
som raknas till vaningsytan.

Del av historisk stationspark som ska bevaras och vardas som
parklandskap.

Tradallé som ska bevaras och som ska skdtas om och vid behov
kompletteras som en del av det kulturhistoriskt betydande
parkomradet.

Del av omréde som reserverats for jordkabel.

Kulturhistoriskt och/eller landskapligt vardefull byggnad, som inte f&
rivas. De reparationer som genomfors i byggnaden ska vara sadan:
att byggnadens kulturhistoriska och arkitektoniska vardefulla
karaktar bevaras. Man ska be om utladtande av museimyndighetern:
om de atgarder som vidtas pa omradet.

Jordkallare som hor till den historiska stationsparken och som inte
far rivas. De reparationer som genomfors i byggnaden ska vara
sadana att byggnadens/byggkonstruktionens vardefulla karaktar
bevaras.

Byggnadsyta
Streck som anger riktningen foér byggnadens takas.

Pilen anger den sida av byggnadsytan som byggnaden ska byggas
fast i, pa en stracka pa minst 6 meter for att férhindra trafikbullret.

Siffran med streck ovanfér anger en hur stor vaningsyta som hogst
kan placeras pa byggnadsytan.

Omrade for kopplade smahus for 2-3 bostader, vilkas
gemensamma bostadsbyggratt &r hdgst 400 m2 och byggréatten for
hjalputrymmen s& som bilskydd och férrad &r 100 m2. Byggnadern:
kan byggas fast i varandra samt fast i forrad och i tak eller i
gransen. Bottenytan for en byggnad i tva plan far vara hogst 130
m2.

Varje bostad ska en gardsplan for lek- och utomhusvistelse p& mins
65 m2 och gardsplanen ska genomforas sa att den ekvivalenta
ljudtrycksnivan (ekvivalentnivd) LAeq for dagsbullret fran
jarnvagstrafiken ar hogst 55 dB.

Riktgivande bullerskydd. Markeringen avser ungeférlig placering
och talvardet den ungefarliga hojden pa 6vre kanten. Bullerskyddet
ska till 80 % vara genomskinligt.

Del av omrade som reserverats for fotgangare och cyklister, dar
servicetrafik samt trafik till tomter och byggplatser ar tillaten.

Del av omrade som reserverats for fotgangare och cyklister, dar
servicetrafik ar tillaten.

Korforbindelse

Fordon, maskiner m.m. kan placeras p& byggnadsomradena och pi
omraden som markerats med beteckningen P. Romerska siffran (I)
anger att det p& P-omradet kan byggas ett skyddstak.

I nybyggen, i byggandet av grénomraden samt i underhallet av
byggnadsbestandet ska man iaktta de byggsattsanvisningar och de
anvisningar for byggandet

Till tillstdndsansokningarna ska vid behov en gards- och
planteringsplan bifogas.
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